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TREPONTI

S.BIAGIO

LA CROCE

scolo Rialto

FERIOLE

LEGENDA

RETE IDROGRAFICA PRINCIPALE

RETE IDROGRAFICA SECONDARIA

LINEA DI FOGNATURA BIANCA

NODI RILEVATI

POZZETTI ISPEZIONATI

CONFINE COMUNALE

IDROVORE

BOTTI A SIFONE

MANUFATTI DI REGOLAZIONE

MANUFATTI DI DERIVAZIONE O SCARICO

VIA EUGANEA TREPONTI, 34 - 35037 TREPONTI DI TEOLO

Tel.: 0499998511 - Fax 0499900264

COMUNE DI TEOLO

E-Mail: protocollo@comune.teolo.pd.it - P.E.C.: teolo.pd@cert.ip-veneto.net

VIA VESCOVADO, 11 - 35141 PADOVA

Tel.: 0498751133 - Fax 049655991

Consorzio di Bonifica Bacchiglione

E-Mail: info@consorziobacchiglione.it - P.E.C.: bonifica@pec.consorziobacchiglione.it

VIA AUGUSTEA, 25 - 35042 ESTE (PD)

Tel.: 0429601563 - Fax 042950054 - Rep.3497592294

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

E-Mail: protocollo@adigeuganeo.it - P.E.C.: adigeuganeo@pec.it
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AREA CRITICITA' IDRAULICHE
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C.04

C.05

C.06

RISEZIONAMENTO

DEL CAPOFOSSO

PER UNA ESTESA

L=750m

NUOVO ATTRAVERSAMENTO

CON QUOTA ADEGUATA ALLO

SCARICO IN FOSSATO

PULIZIA E RICALIBRAZIONE

DEI FOSSATI PRESENTI IN

VIA DIEGO VALERI

INSTALLAZIONE DI

PORTA A VENTO

ANTIRIFLUSSO

NUOVA BACINO

DI INVASO DI

SUPERFICIE

S=12.000 mq

RISEZIONAMENTO

DEL CAPOFOSSO

ESISTENTE PER UNA

ESTESA L=450m

REALIZZAZIONE DI

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

DA 500 l/s

NUOVO ATTRAVERSAMENTO

DELLA S.P. 89 CON

CONDOTTA Ø800

INTERCETTAZIONE DELLA

LINEA FOGNARIA ESISTENTE

PULIZIA ED

ESPURGO DEL

FONDO L=300m

PULIZIA ED

ESPURGO DEL

FONDO L=600m

PULIZIA ED

ESPURGO DEL

FONDO L=190m

INSTALLAZIONE DI PORTA

A VENTO ANTIRIFLUSSO

IN RIALTELLO

NUOVA CONDOTTA DI

SCARICO IN CLS Ø800mm

RISEZIONAMENTO DEL

CAPOFOSSO PER UNA

ESTESA L=650m

PULIZIA ED ESPURGO 
DEL FONDO L=750m

scolo Poggese

PULIZIA ED ESPURGO

DEI FOSSATI L=250m E

DEGLI ATTRAVERSAMENTI
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P.03

INTERVENTO DI PIANO

PORTA A VENTO ANTIRIFLUSSO 

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

BACINO DI LAMINAZIONE 

RISEZIONAMENTO DI SCOLINA/FOSSATO 

PULIZIA ED ESPURGO DEL FOSSATO 

TOMBINAMENTO_

RISEZIONAMENTO

DEL CAPOFOSSO

PER UNA ESTESA

L=500m




